
CHAINES POUR APPLICATIONS  
SPECIALES

7.1 1



7.1 2

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE ALIMENTAIRE

❖ exécution zinguée

F
2

1/
2F

1

F
1

D6

P

s

D5

D8

L

D8

D1

H

P

CALIBRAGE

P
mm

L
mm

D1
mm

D5
mm

D6
mm

D8
mm

S
mm

12,7

12,7

11,7

38,1

44,45

50

11,91

11,91

12,07

8,4

8,4

8,3

6

6

6

8,2

8,1

8,1

3

3

2,5

H
mm

18

18

17

F1
mm

29,2

29,2

27

F2
mm

18

18

16

38.000

38.000

20.000

Poids
chaîne kg/m

1,6

1,4

1,2

❖ C2060HFFPT

❖ W3609...

❖ W4376...

Chaîne 
N.

15

17
.5

 18

16
.5

38
.5

11
.5

10

2.
5

2.
5

 8.5

2.
5

60
.5

66

7.
5

63
.5

2.
5

50

21
.5

22
22

50

Charge de
rupture  N

Charge de rupture: 32.000 NChaîne TRIPLE P. 50x11,5x18øR ZINGUEE



7.2 1

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE ALIMENTAIRE

❖ exécution zinguée
� exécution zinguée ou nickelée

A AXES  
DEBORDANTS

P
mm

L
mm

D1
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

F2
mm

16

13

13

35

38,1

38,1

20

12

22,5

13

8,5

8,5

10

10

10

26

18

18

50,5

17,5

17,5

S
mm

2,5

3

3

F6
mm

67,5

80,0

80,0

e3
mm

35

35

35

35.000

38.000

38.000

Poids
chaîne kg/m

2,8

2,2

2,3

❖ 3521Z

� W3033...

� W3109...

Chaîne 
N.

Schema du montage 
des attaches à la page 1.9/2

A AXES  
CREUX

P
mm

L
mm

D1
mm

D5
mm

D6
mm

D7
mm

S
mm

16

16

16

35

35

40

20

20

20

17

17

17

14

14

14

10,4

10,4

10,4

2,5

2,5

2,5

H
mm

26

26

30

F1
mm

31

31

31

F2
mm

16,7

16,7

16,7

25.000

40.000

25.000

Poids
chaîne kg/m

2,2

2,2

2,3

❖ 3520Z

3520R

❖ 4020Z

Chaîne 
N.

D5

F
2

1/
2F

1

D6
S

L

D1

D7
F

1

P

H

P

D5

F
2

D6

S
L

D1

e3

P

H

D6

P

Charge de
rupture  N

Charge de
rupture  N



7.2 2

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE AUTOMOBILE

INSTALLATION 
DE TYPE PENDULUM

Chaîne P. 250x60x42 øB

INSTALLATION 
DE TYPE PENDULUM

Chaîne P. 258x40x42 øB

70

19
2

30
.5

98

27

250

14
0

30

17
3

42

10

10
60

31

125

28
258

67

20

10
40 42

10
0

258

125

70

11
8

Charge de rupture: 370.000 N

Charge de rupture: 405.000 N



7.3 1

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE AUTOMOBILE

INSTALLATION 
DE TYPE PENDULUM

Chaîne P. 250x25x42 øB

INSTALLATION 
DE TYPE PENDULUM

Chaîne P. 200x60x40 øB

32

81
.3

530

24

308

10

70

70 30

70

 42

25
16

4

13
6

19

250 250

65

77
.3

64
.5

12
52

.5

 40

55

200

82.5

28

10

17
2

25
.5

15
9

10
60

Charge de rupture: 380.000 N

Charge de rupture: 300.000 N



7.3 2

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE AUTOMOBILE

ETUVES 
DE CUISSON

Auto-lubrifiée MECASEC® 
(marque déposéè par P.T.F.E. Sarl)

Chaîne P. 250x43x32 øB

5
200

60

250

1515 235

12 30

25

13
0

90

5
85

 1
00

 8
0

 3
2

19

185

28 28104

8

43

Charge de rupture: 224.000 N



7.4 1

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE AUTOMOBILE

MANUTENTION 
DES LUGES

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

D6f
mm

22

22

22

22

22

100

150

150

150

150

60

60

60

60

60

14

14

22

14

14

70

70

80

100

80

5

5

8

5

5

12

12

18

12

12

D2f
mm

38

38

70

38

38

h
mm

81

81

131

81

81

160.000

160.000

220.000

160.000

160.000

W4697

W2527R

W2542R

W4028R

W2595R

Chaîne
N.

h

D6fD2

D2f

D6

s

P

H

P

L

Charge de
rupture  N



7.4 2

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE AUTOMOBILE

MANUTENTION  
DES LUGES

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

h
mm

S
mm

28

28

32

32

150

150

150

150

50

50

50

50

15

15

14

14

50

50

55

55

81

85

81

81

5

5

5

6

h1
mm

20

20

20

20

F1
mm

55

55

58,5

63

a
mm

56

60

56

56

160.000

160.000

160.000

160.000

c
mm

145

145

145

145

c1
mm

68

65

80

80

W2359

W3057

W3349

W2387

Chaîne 
N.

c c1

D
2

h

D
6

F1

sL

a

h1

H

PP

Charge de
rupture  N



7.5 1

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE AUTOMOBILE

MANUTENTION 
DES LUGES

MANUTENTION 
DES LUGES

Chaîne P. 100x32x60 øR

Chaîne P. 100x30x55 øR

a

40
40

94

a

94

c

a

94

40
40

a

c

94

76

76

16

22

100

48

55

630

100

60

16

100

50

30

55

22

44

630

100

60

30

50

30

100100

 60

6
32

100100

40

15
6

Charge de rupture: 112.000 N

Charge de rupture: 120.000 N



7.5 2

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE AUTOMOBILE

MANUTENTION 
DES LUGES

MANUTENTION 
DES LUGES

Chaîne P. 160x38x60 øR

Chaîne P. 125x28x50 øR

50  5
0

36
.5

55

12

36
.5

c3

528

36
.5

c1 c2

54.5

528

50

32
.5

125125

4

Charge de rupture: 200.000 N

Charge de rupture: 80.000 N

94

a

6

 2060

6
38

160160

60

35

a

c

94



7.6 1

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE AUTOMOBILE

MANUTENTION 
DES VEHICULES 
(Ateliers de montage et contrôle étancheité)

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

34

34

34

32

32

34

34

220

220

220

250

250

250

250

80

80

80

80

100

/

80

23

30

30

21

34

30

30

14

20

20

15

25

20

20

50

90

60

60

100

80

90

6

6

6

6

6

6

6

H1
mm

31

60

25

40

60

48

60

F1
mm

114,5

115

130,5

110,5

122,5

116

115

F5
mm

76

76

91,5

73,5

81,5

77

76

140.000

224.000

224.000

112.000 

240.000

260.000

170.000

a
mm

80

72

65

48

70

58

72

c
mm

170

40

50

50

50

50

40

f
mm

110

154

170

140

130

185

184

W3810

W4031L

W4986LR

W4779

W4952

W4999

W5022

Chaîne
N.

F
5

D5
S

F
1

D6

D2

c c

ff

S
L

PP

H

H
1

a

Charge de
rupture N



7.6 2

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE AUTOMOBILE

CONTROLE 
ETANCHEITE

Matière de fabrication: 
acier INOX

Roulement d’étancheitéChaîne P. 250x28x50/60 øR

MANUTENTION 
DES LUGES

P
mm

L
mm

D2
mm

D4
mm

D6
mm

H
mm

F1
mm

25

25

28

28

50

50

50

125

150

200

20

20

25

60

60

24

24

42

50

60

10

10

12

15

18

25

/

35

40

50

45

45

54,5

54,5

85

S
mm

4

4

5

5

7

h
mm

32

32

53,5

85

65

56.000

56.000 

80.000 

160.000

160.000 

RP sur chaque maill.ext.

RP tous les pas

RP sur chaque maill.ext.

RP sur chaque maill.ext.

RP tous les pas

Notes

W2165

W2165A

W3836A

W1669

W5165

Chaîne 
N.

  50

7.
5

80

 11

5
28 57

.5

35

30
.2

5

110

45

250

 12

250

45

Charge de
rupture  N

Charge de rupture: 80.000 N

L
S S

D4

D6

D2

h

D6

PP

F
1

H



7.7 1

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE AUTOMOBILE

ACCOMPAGNEMENT
DES CHARIOTS 
AUTO-MOTEUR

Chaîne P. 200x26x60 øR

157

19.69

 7
4

96

8

26

 6
1.

9

 1
9.

05

195

6

60

210195

20
0

60

 50

200200

6

Charge de rupture: 300.000 N



7.7 2

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE AUTOMOBILE

DETT. BB

26

S O

4.8300

11
9.

35

71
.5

6
60

6

86

20

70

50

304.8304.8

33
0

330

230

33
2

29
7

24
5

25
.4

17
1

 5
0.

8

5

725.4

 2
5.

4

 8
6

 6
6.

7

CONTROLE 
ETANCHEITE

Matière de fabrication: 
aciers traités et zingués

Chaîne P. 304,8x25,4x50,8 øR Charge de rupture:300.000 N



7.8 1

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE

CONVOYEURS
DE TYPE TABLIER

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

F1
mm

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

50

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

15

15

15

15

18

15

23,8

23,8

23,8

23,8

24,9

23,8

S/s
mm

2

2

2

2

2,5

2

F2
mm

14,6

14,6

14,6

14,6

15,7

14,6

16.000

16.000

16.000

16.000

18.000

16.000

Poids chaîne
kg/m

1,4

1,4

1,5

1,4

1,7

1,4 

10337

10381

103391

103476

W1364A

W2518

Chaîne 
N.

ATTACHES

P
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

w1
mm

25

24

25

25

/

24,5

50

50

50

50

50

50

21

/

21

21

/

/

41

24,5

41

41

41,5

40

6,5

/

6,5

6,5

6,5

/

32

31,2

32

32

23,3

57,5

/ 

/ 

14

14

14

14

w
mm

12

12

12

/

/

/

b3
mm

/ 

/ 

22,5

22,5

28,8

22,5

b4
mm

24

24

24

/ 

/ 

/ 

Notes

Attache verticale

10337

10381

103391

103476

W1364A

W2518

Chaîne 
N.

b3

s

b4
a

e

b

F
2

w

c

D2 d

P

D6

D5

F
1 L

S
H

w1

P

Charge de
rupture N



7.8 2

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE PAPETIERE

MANUTENTION DES  
BOBINES DE PAPIER

Roulements extérieurs, des deux côtésChaîne P. 63x109x30 øB

10

 3
0

200

50

182

174

14 14146

8109

 5
2

 2
0

855

60

36
.7

5

6363

Charge de rupture: 210.000 N



7.9 1

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE PAPETIERE

MANUTENTION DES 
BOBINES DE PAPIER

Chaîne P. 63x28x28 øR

528

250

200

360

38

10
28

 2
8

35

855

6363

12

528

Charge de rupture:  (chaque chaîne)



7.9 2

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE PAPETIERE

63

31

51

855

55

10

63

77
.5

45 16 4516
3636

800

5050 700

62

25

8 8

Chaîne P. 63x36x45 øR Charge de rupture:  (chaque chaîne)

MANUTENTION DES 
BOBINES DE PAPIER



7.10 1

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – CELLULES DE LEVAGE

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

D7
mm

Dc
mm

S
mm

28

28

32

26

32

35

32

36

43

26

36

80

80

140

152,4

160

160

180

180

180

200

200

52

52

30

60

60

36

60

70

70

60

70

18

18

21

33

21

25

21

30

30

33

30

12

12

15

27

15

17

15

20

21

27

20

52

52

47

62

62

62

62

72

72

62

72

5

5

6

7/5

6

6

6

8

8

7/5

8

H
mm

35/40

35/40

40

50

40/45

45

40/45

60

60

50

60

F1
mm

55

55

63

58

63

65

63

77

84

58

77

80.000

80.000

170.000

200.000

140.000

180.000

112.000

300.000

300.000

200.000

300.000

Notes

Galet sur roulement

Galet sur roulement

W3248

W3513

W4976

W4949

W3729

W4751

W3247

W2498

W3064

W4937

W2340

Chaîne 
N.

F
1

D2

H
S

L

P

D7

P

Dc

D6

CONVOYEURS
A BALANCELLES

Charge de
rupture  N



7.10 2

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE DES CONSERVERIES

A AXES 
PLEINS

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S/S1
mm

b
mm

15

15

15

14,5

15

22

19

19

19

50

50

76,2

86

100

100

101,6

101,6

101,6

31

31

31,75

45

45

45

47,5

47,5

47,5

10

10

14

14

10

12

19

19

19

25

25

26,5

35

25

35

40

40

40

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

5/4

5/4

5/4

34

34

38,1

37

47,5

40

44,5

44,5

41

a
mm

17,5

17,5

19

7,5

15

33,5

38

30

40

c
mm

60

60

43

35

70

70

63,5

63,5

63,5

F1
mm

36

36

37

36,5

36

43

44,8

44,8

44,8

65.000

65.000

34.000

74.000

45.000

100.000

100.000

100.000

100.000

W2689

500BRA102

W4216

W1829

W1826

W4338

W3776

W3952

W2554/5

Chaîne 
N.

F
1

b
b

L

D6

s

d
PP

c

D2

H

s1

f

a

Charge de
rupture  N



7.11 1

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE DES CONSERVERIES

A AXES   
DEBORDANTS

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

D8
mm

H
mm

F3
mm

15

15

15

15

19

15

15

50

75

80

88,9

88,9

100

101,6

31

31

31

31,75

47,5

32

38

12

9,85

9,85

9,85

19,1

9,85

12

16

9,85

9,85

9,85

/

15

16

25

25

25

25

40

25

25

32

20

20

20

25

20

25

S1/S2
mm

4/4

4/4

4/4

4/4

5/4

4/4

4/4

F5
mm

48

36

36

36

44,2

36

53,5

F6
mm

66

54

54

53,5

65,5

53,5

72

45.000

75.000

75.000

45.000

100.000

45.000

40.000

500D202

W1201

W1200

W2026

W1746

W2832

W1137

Chaîne 
N.

CONVOYEURS 
DE TRIAGE

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

D8
mm

H
mm

F3
mm

15

15

16

16

50

50

53

53

20

20

27

25

9,85

9,85

8

8

10

10

8

8

27

25

20

20

15

15

17

15

S
mm

4

4

3

3

F5
mm

32,5

32,5

32,5

32,5

F6
mm

53,5

57

53,5

53,5

75.000

70.000

24.000

50.000

W1173

W2938

W1440

W1527

Chaîne 
N.

D8D6

s2

s1

F
5

F
3

F
6

D2

L

P P

H

Charge de
rupture  N

Charge de
rupture  N

F
6

F
5

F
3

D8

D6

D2

S
L

H

PP



7.11 2

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE DES CONSERVERIES

A AXES  
CREUX

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

D7
mm

S/S1
mm

11,5

19

14,5

15

19

31

19

19

19

19

50

76,2

86

86

101,6

101,6

101,6

127

127

127

25

47,5

45

45

47,5

47,5

47,5

47,5

47,5

47,5

11

23

25

25

23,5

23

23

23

23

23

9

19

20

20

19

18

19

19

19

19

6,2

13,5

14,4

14,4

13,25

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

2,5/2,5

5/4

4/3

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

H
mm

20

40

35

35

40

40

40

40

40

40

F1
mm

25

44,75

34

38,5

43,5

43

44,75

44,75

44,75

44,75

25.000

108.000

50.000

60.000

125.000

60.000

108.000

108.000

69.000

60.000

W2003

W4886RZV**

W1830

W2058

W3149

W2009

W4890RZV**

W4894RZV**

W4769

W4962SS*

Chaîne
N.

*   chaîne en INOX
** exécution zinguée verte

D7

D2

D5

D6

F
1

S
L

F
2

1/
2F

1

H

P P

S
1

Charge de
rupture  N



7.12 1

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – FOURS DE CUISSON DES ALIMENTS

A AXES  
PLEINS

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

a
mm

22

22

22

25

36

40

40

22

37

49

75

100

100

100

100

100

100

125

125

355,6

45

60

18

60

65

60

60

40

70

60

12

18

12

14

22

18

18

12

20

16

35

40

30

50

50

40

40

30

50

40

4

4

4

5

6

6

6

4

7

6

17,5

6

/

/

4

6

6

15

9

1

F1
mm

43

43,5

43,5

57,5

75

71

71

43,5

78

80,5

b
mm

50

45

/

/

45

58

58

77

/

63,5

100.000

115.000

64.000

150.000

190.000

150.000

150.000

80.000

260.000

140.000

c
mm

50

50

/

/

60

60

50

80

58

283

Notes

Attaches pliées

Sans attaches

Sans attaches

Attaches sans 
trous

W1596

W2224

W3636

W3030

W4983

W2784

W5062

W4034

W4929R

W4543

Chaîne 
N.

D6

d2

c

s
L

P P

b
H a

F
1

Charge de
rupture  N
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CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – FOURS DE CUISSON DES ALIMENTS

**   Chaîne avec axes pleins et axes creux tous les …pas
*** Axes creux tous les 3 pas

A AXES  
CREUX

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

D7
mm

S
mm

11,5

15

22

25

36

25,4

50

50

75

100

100

152,4

31,75

31

45

60

65

64

17,12

17

24

26

30,8

31,8

10

14

18

18

22

25

9,7

10,2

12,4

10,2

10,5

19,5

3

4

4

5

6

7/5

H
mm

25

25

35

40

50

50

F1
mm

28

35

44

51

75

56

40.000

65.000

120.000

135.000

190.000

150.000

F2
mm

17,1

19,5

27,5

33

/

30

Notes

**

***

W1368

500CRP

W3835

W2467

W4858

W4445

Chaîne 
N.

Charge de
rupture  N

D7

D2

D5

D6

F
1

S
L

F
2

1/
2F

1

H

P P

25

67.8

33.434.4

1723.9

415

415
 3

2

  1
2.

5

M
10

  1
7

  3
0

7575

Température de travail: 250-300°C.Auto-lubrifiée MECASEC® 
(marque déposéè par P.T.F.E. Sarl)

Chaîne P. 75x15x32 øR  

CUISSON DU PAIN
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CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – FOURS DE CUISSON DES ALIMENTS

Température de travail: 350-400°CChaîne P. 100x25x22 øRB

Température de travail: 250-300°CChaîne P. 200x32x42 øR

200200

1250

  60 sphérique

    80 sphérique

36
91

130

80M12

12
7

55

  42

10
0.

8

6
32

   20

  20

  70

 20

 14

38
.5

40

 1
1

  20

35

50

5
25

6

11
0

35

100 100

28

CUISSON DU PAIN

CUISSON DES PIZZAS
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CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE DE MISE EN BOUTEILLES

* solutions alternatives avec L = 32 mm

LAVAGES DES BOUTEILLES

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S1/S2
mm

a
mm

42

25

42

25

37

42

43

42

42

125

135

140

150

150

150

160

173

203,2

80

75

80

80

90

80

85

80

80

22

22

22

22

18

22

21

22

22

50

50

50

50

50

50

60

50

50

7/8

5/7

7/8

5/7

7

7/8

8

7/8

7/8

10

25

10

30

25

10

0

10

10

F1
mm

79

54

79

54

70

79

84

79

79

b
mm

65

47

65

48

52

65

64,5

65

65

200.000

156.000

200.000

156.000

160.000

200.000

300.000

200.000

200.000

c
mm

70

75

80

80

80

90

80

90

90

s
mm

20

5

20

5

15

20

20

20

20

Type d’attache

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

W4020CR*

W3820

W4021CR*

W3834

W3819

W4022CR*

W4502

W4023CR*

W4024CR*

Chaîne
N.

D6

S

P

a

H
P

F
1

C

b

S
2

S
1

L

D2

Charge de 
rupture N
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CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE DES BRIQUETERIES

35

10
40   25

9.
5

25
5

 15

10
8

53
.5

  1470

125125

 28

55

90

10

 90

57

14
7

 40

12

250

29

10

78
57

13
5

Chaîne P. 125x25x25 øB Charge de rupture: 100.000 N

ELEVATEURS 
A GODETS

Chaîne P. 250x55x90 øR Charge de rupture: 500.000 N
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CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – MACHINES AGRICOLES

PRESSES POUR 
BALLES RONDES

P
mm

L
mm

D1
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

20

20

50,8

50,8

19

19

13,2

13,2

9,6

9,6

25,5

25,5

4

4

H2
mm

63

63

D8
mm

48

48

100.000

100.000

D9
mm

35,5

35,5

F1
mm

40,5

40,5

F2
mm

24

24

Notes

Attache tous les 6 pas

Attache tous les 4 pas

A5080..

A508004..

Chaîne 
N.

CHARGEURS 
DE FOURRAGE

P
mm

L
mm

D1
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

15

15

70

70

20

20

13,2

13,2

10

10

25

25

4

4

H2
mm

46

46

D8
mm

32

32

50.000

50.000

D9
mm

26

26

F1
mm

36,6

36,6

F2
mm

21

21

Notes

Attache tous les 6 pas

Attache tous les 2 pas

A7020..

A702002..

Chaîne 
N.

D8

H
2

D1

D5

D9

F
1

1/
2F

1

S

F
2

L

D6

H

P P

D8

H
2 H

D9

1/
2F

1

S
L

D1

F
2

F
1

D6

D5

PP

Charge de
rupture  N

Charge de
rupture  N
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CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – PATERNOSTER

Chaîne P. 100x19x23 øB

Chaîne P. 75x15x31 øB

Chaîne P. 160x48x60 øR

80 70

  60

  42

  30

  50

   40.5

10

10
9

57
52

99 48
10

160160

 18

  24

 31

46

6

75

15
50

75

12.4

18

  23

5

4519

40

100 100

Charge de rupture:  520.000 N

Charge de rupture:  120.000 N

Charge de rupture:  100.000 N
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CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE DES MEUBLES

SECHAGE

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

e1
mm

18

15

18

15

65

75

65

60

28

40

28

31

12

12

12

12

35

35

35

35

4

4

4

4

55,5

55,5

61,5

55,5

F1
mm

39

36,5

40

36

e2
mm

8

8

12

8

e3
mm

25

25

30

25

125.000 

125.000

125.000 

125.000

W2439

W2120R

W1127R03

W2756R

Chaîne
N.

VERNISSAGE

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

D8
mm

S
mm

18

18

75

100

40

40

17

17

12

12

17

17

4

4

H
mm

35

35

F1
mm

39

39

F5
mm

94

94

75.000

75.000

W2030

W1555

Chaîne 
N.

F
1

F
5

D6D5D2

S

L

D8
H

PP

S

L

S

D2

D6

S

F
1

H

e1

e3

P P

e2 e2

Charge de
rupture  N

Charge de
rupture  N



7.16 1

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – INDUSTRIE DES PANNEAUX EN POLYURETHANE

Chaîne P. 200x37x65 øR

Chaîne P. 100x25x45 øR

41
.5

10
50

79
.5

96
.5

17

30

13
8

200200

73

7

7
37

 25

 18

25

11
0

  42

  65

100100

9.5   45

80 25

70
.2

5

50

5

  20

 16

105

80

  45

96

100100

10
0

20
50

82 70

Charge de rupture:  210.000 N

Charge de rupture: 210.000 N

TUNNEL DE PRESSAGE  
DES PANNEAUX

TUNNEL DE PRESSAGE  
DES PANNEAUX
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CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – ELIMINATION-RECUPERATION DES PAPIERS DE REBUT ET ORDURES

* cornière seulement sur les maillons intérieures
• position de l’attache sous l’axe longitudinal de la chaîne

A AXES  
PLEINS

P
mm

L
mm

D2
mm

D4
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

24

25

28

28

28

28

28

32

32

36

37

37

37

37

37

100

125

125

125

125

125

125

200

200

200

200

200

200

200

200

40

40

50

50

50

50

50

60

60

65

70

70

70

70

70

/

/

65

65

65

65

65

/

75

80

90

90

90

90

90

12

14

12

12

12

12

12

15

15

20

18

18

18

18

18

35

35

35

35

35

35

35

40

40

50

50

50

50

50

50

4

5

5

5

5

5

5

6

6

8

7

7

7

7

7

H2
mm

/

/

100

100

100

100

100

90

90

100

120

120

80

120

120

a
mm

26

-2,5

35

-5

35

-7

-7

/

/

26

55

-5

-10

55

-5

75.000

100.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

112.000

180.000

175.000

160.000

160.000

160.000

260.000

260.000

b
mm

38,5

41

64

64

48

48

48

/

/

70

80

80

80

80

80

F1
mm

45

51,5

54,5

54,5

54,5

54,5

54,5

63

63

77

72

72

72

72

72

Type attaches

A1-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-02

sans attaches

sans attaches

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

W1743

W4563•

W4122

W4123• 

W4122A

W4123A•

W4123B*•

W3946

W3946R

W4587

W4124

W4125•

W4639•

W4124R

W4125R•

Chaîne
N.

S

F
1

S
L

b

D4

D2D6

H

c

a

PP

H
2

Charge de
rupture  N
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CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – STOCKAGE-MANUTENTION DES CEREALES DIN 8167

Versions alternatives:
- goupillées d’un ou des 2 côtés
- avec raclettes perçées
- en inox

� sans raclettes
❂ dimensions libres

CHAINES
A RACLETTES

P
mm

100
125
100
125
150
100
125
150
100
125
150
125
150
200
150
200
250

L
mm

24
24
28
28
28
32
32
32
37
37
37
43
43
43
48
48
48

D5
mm

15
“

18
“
“

21
“
“

25
“
“

30
“
“

36
“
“

D6
mm

10
“

12
“
“

15
“
“

18
“
“

21
“
“

25
“
“

H
mm

30
“

35
“
“

40
“
“

50
“
“

60
“
“

70
“
“

s
mm

4
“
5
“
“
6
“
“
7
“
“
8
“
“

10
“
“

g
mm

20
“

25
“
“

35
“
“

40
“
“

44
“
“

50
“
“

F3
mm

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

56.000
“

80.000
“
“

112.000
“
“

160.000
“
“

224.000
“
“

315.000
“
“

Poids chaîne
kg/m �

2,8
2,6
4,3
4

3,7
6,2
5,7
5,3
9,7
8,9
8,2
13
12
11

18,3
16,7
15,6

MR56
“

MR80
“
“

MR112
“
“

MR160
“
“

MR224
“
“ 

MR315
“
“

Chaîne
N.

PP

g

F
3

s
L

D5

D6

H

Charge de
rupture  N
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CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – STOCKAGE-MANUTENTION DES CEREALES DIN 8165

Versions alternatives:
- goupillées d’un ou 
des 2 côtés

- avec raclettes perçées
- en inox

� sans raclettes
❂ dimensions libres

CHAINES 
A RACLETTES

P
mm

80
100
125
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
125
150
200
125
150
200

L
mm

18
“
“

22
“
“

25
“
“

30
“
“

35
“
“

45
“
“

55
“
“

D5
mm

15
“
“

18
“
“

20
“
“

22
“
“

26
“
“

30
“
“

36
“
“

D6
mm

10
“
“

12
“
“

14
“
“

16
“
“

18
“
“

20
“
“

26
“
“

H
mm

25
“
“

30
“
“

35
“
“

40
“
“

45
“
“

50
“
“

60
“
“

s
mm

3
“
“
4
“
“
5
“
“
6
“
“
“
“
“
8
“
“
“
“
“

g
mm

25
“
“

25
“
“

30
“
“

35
“
“

38
“
“

44
“
“

50
“
“

F3
mm

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

42.000
“
“

64.000
“
“

100.000
“
“

120.000
“
“

145.000
“
“

190.000
“
“

275.000
“
“

Poids chaîne
kg/m �

1,9
1,7
1,6
3

2,7
2,4
4,5
4,2
4

6,7
6

5,5
7,4
6,7
6

10,5
10,2
9,6
13,4
12,3
11,3

DIN
N.

FV40
“
“

FV63
“
“

FV90
“
“

FV112
“
“

FV140
“
“

FV180
“
“

FV250
“
“

CR42
“
“

CR64
“
“

CR100
“
“

CR120
“
“

CR145
“
“

CR190
“
“

CR275
“
“

Chaîne 
N.

PP

g

F
3

s
L

D5

D6

H

Charge de 
rupture  N
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CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – TABAC

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

a
mm

28

28

37

37

38

200

200

200

200

200

60/70

50/60

60/70

60/70

67/82

12

14

20

15

15

40

40

40

40

45

5

5

5

5

6

2,5

-2,5

2,5

2,5

-2,5

F1
mm

55

55

64

64

69

b
mm

42

40

46,5

46,5

47

c
mm

130

110

130

130

110

60.000

130.000

150.000

90.000

180.000

W3616

W4088A

W3840R**

W4919SS*

W4664

Chaîne
N.

C

P

L

b

D5

D2

s

s

D6

H

TUNNEL
DE SECHAGE

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

a
mm

22120 35 12 60 4 20

F1
mm

43

b
mm

33

c
mm

75 90.000W3571

Chaîne 
N.

P

H

a

D5

D6

P

c

L
s

D2

F
1

b

TUNNEL
DE SECHAGE

Charge de 
rupture  N

Charge de 
rupture  N

*   chaîne en acier inox
** sans roulement
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TUNNEL 
DE SECHAGE

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – TABAC

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

a
mm

15

15

26,5

26,5

28

26,5

28

28

37

37

38,5

38,5

75

100

100

100

100

200

200

200

200

200

200

200

31

55

50

50

50

60

65

50/60

70

60/70

100/112

100/112

10

12

12,6

12

14,4

16

18

12

18

12,4

30

36

25

30

35

35

35

40

50

40

50

40

80

90

4

4

5

5

5

5

6

5

7

5

10/12

12

7

23

6

-14

14

2,5

13

-2,5

3

2,5

3

-3,5

F1
mm

36

36

54

54

54,5

54

59

59

72

63,5

91

97

b
mm

33

40

41,5

49,5

49,5

43,5

53

40

62

46,5

73

73

c
mm

40

50

55

35

35

130

60

110

115

130

95

95

45.000

70.000

100.000

100.000

130.000

150.000

160.000

100.000

260.000

110.000

850.000

1.600.000

Notes

galet épaulé

galet épaulé

galet épaulé

galet épaulé

W3977

W1383

W4010

W3596R

W3458R

W2988CR

W2520

W4088

W3808

W3840R

W3782

W3790

Chaîne 
N.

d2

H

a

F
1

D5

D6

c

s
L

b

PP

Charge de 
rupture  N
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CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – EVACUATION – FILTRAGE COPEAUX

A AXES  
CREUX

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

D7
mm

H
mm

9,53
12,7
16
9
13
15
15
15
15
15

11,5
15

21,5
18
18
22
18
22
22
30

25,4

31,75
38,1
35
40
40
50
50
50
50
50
50
63
63
63
65
75
75

100
125
125

152,4

19,05
22,23

20
22
25
31
31
31
31
40
25
40
40
40
40
40
40
40
40

60/76
66,7

10,2
11
17
12
15
17
17
17
17
17
16
/
/

17
17
23
/

23
23
25
33

7,02
9
14
9
12
14
14
14
14
14

13,2
16
16
14
14
18
20
18
18
20

26,9

5,12
6,2
10,2
6,2
8,9
10,2
10,2
10,2
10,5
10,5
10,5
12,3
10,5
10,2
10,2
12,2
15,2
12,2
12,2
14,5
20,1

15
18
26
18
22
25
25
25
25
25
23

28,5
28,5
28
25
35
30
35
35
40
50

S
mm

2
2,5
2,5
2,5
3
3
3
4
4
4

2,5
4
4
4
4
4
4
4
4
5

7/5

F1
mm

20,1
25,5
30
23
29
31
31
35
36
36
25
35
42
38
38
42

38,5
42
42
56
58

F2
mm

11,5
13,75
16,7
13

16,7
17,5
17,5
19,5
19,5
19,5
15
20
22

20,5
21
24

21,5
24
24
31

34,5

Poids chaîne
kg/m

1,2
1,9
2,2
1,7
2,4
3
3

3,6
3,6
3,8
1,8
4,7
4,7
4,1
4,8
4,6
4,7
4,6
4,2
9

9,7

19.600
26.500
25.000
15.500
21.000
35.000
35.000
40.000
35.000
40.000
16.000
80.000
50.000
50.000
40.000
60.000
55.000
60.000
60.000
70.000
150.000

C2059
W2056
3520Z
W1667
W1948
400C ❖ 

W3635
500C

500CSS*
W4086Z
W2795
W2137R
W4601
W5048
6540C
701C

W4671R
703C
704C

W1521/1 �
ZC150C1524X

Chaîne  
N.

D7

D2

D5

D6

F
1

S
L

F
2

1/
2F

1

H

P P

Charge de 
rupture  N

*  chaîne en inox
❖ chaîne avec plaques évidées
� chaîne à galets épaulés



7.19 2

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – EVACUATION – FILTRAGE COPEAUX

A AXES  
PLEINS 

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

a
mm

9,6

22

15

11,5

22

31,75

42

50

50

100

19

18

31

25

40

5,1

5,7

10

5,7

12

15,1

20

25

18

35

2

4

4

2,5

4

11,1

22

14

26

F1
mm

20,4

42,5

36,6

25,9

44

b
mm

15,9

45

33

38

c
mm

25,4

45

46

70

26.500

32.000

45.000

18.000

75.000

Poids chaîne
kg/m

1,3

2,9

3,9

1,8

5

C2052A204

4218

500

205BA108

703BA310

Chaîne 
N.

A AXES  
PLEINS  

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

F1
mm

12,7

22

38,1

63

22,2

40

8

17

6

12

18

30

30

43

S
mm

3

4

g
mm

9

16,5

b
mm

28

34

38.000

66.000

Poids chaîne
kg/m

3,3

6,1

W1949AR

W4584

Chaîne  
N.

D2

D6

S
L

H

P P

b
a

F
1

c

D5

g

D2

D6

F
1

b

S

S
L

H

P P

Charge de 
rupture  N

Charge de 
rupture  N



7.20 1

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – TUNNELS DE REFRIGERATION

* chaîne en inox

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

D8
mm

S1/S2
mm

10

16

14

16

10

16

63,5

95,25

125

125

127

150

30

30

30

30

30

30

18

18

18

18

16

18

10

11,9

11,8

11,8

11,5

11,9

7,9

9

7,9

7,9

7,9

7,9

3

4/3

4/3

4/3

3

4/3

H
mm

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

h
mm

31,2

36,8

36,5

39,8

31,3

42,8

30.000

40.000

45.000

40.000

30.000

40.000

W4577*

W5071*

W4530*

W4578*

W4967*

W4899*

Chaîne 
N.

P
mm

50,8

L
mm

10

D2
mm

30

D5
mm

16

D6
mm

11,5

D8
mm

8

H
mm

25,2

S
mm

3 34.000

Pps
mm 

101,6

h
mm

29,3W4813*

Chaîne 
N.

h

D2

D5

D6

D8

S
2

S
1

L
H

PP

REFRIGERATION DES  
CREMES GLACEES

REFRIGERATION DES  
CREMES GLACEES

Charge de 
rupture  N

Charge de 
rupture  N

h

S

Pps

D8

P P

H
S

L

D2

D5

D6



7.20 2

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – TUNNELS DE REFRIGERATION

REFRIGERATION DES  
CREMES GLACEES

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

S
mm

50 17 25 11 7 3

H
mm

20

F1
mm

33,5

a
mm

-24 30.000

Notes

position attache
variable 

c
mm

40

F6
mm

54W1947*

Chaîne
N.

REFRIGERATION DES  
CREMES GLACEES

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

S
mm

50,8 15,9 28,6 11 7,9 4

H
mm

22,2

F1
mm

36,5

a
mm

18,25 25.000

b
mm

25,4

c
mm

38W4528ASS*

Chaîne
N.

* chaîne en inox

R
c

D2

D5D6

a

P

C

F
6

F
1

S
L

H

F
1

D2

D5

D6

S

S
L

PP

c

H

b

a

Charge de 
rupture  N

Charge de 
rupture  N



7.21 1

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – TRANSPORTEURS A CHAINES GLISSANTES

** RC rayon minimum de courbure

A AXES  
PLEINS 

P
mm

62,85

L
mm

18

D6
mm

14

H
mm

30

S1
mm

16

S2
mm

6

F1
mm

38

** RC
mm

400 130.000

Poids chaîne
kg/m

5,16285

Chaîne
N.

A AXES  
PLEINS 

P
mm

L
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

F2
mm

20 16 12 8 18,5 36

S
mm

3

a
mm

15,5

c
mm

36 20.000

Poids chaîne
kg/m

4,7

e
mm

85

s
mm

4TB85

Chaîne
N.

a

D
6

P

s1

F2

e

L s

H D
5

P

c

L

S
2

D6

F
1

S
1

H

PP

R
C

Charge de 
rupture  N

Charge de 
rupture  N



7.21 2

CHAINES POUR APPLICATIONS SPECIALES – TRANSPORTEURS CURVILIGNES

A AXES 
PLEINS

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

S
mm

50

65

17

17

25

25

10

10

5,9

5,9

3

3

H
mm

18

18

F1
mm

35

35

F2
mm

20

20

20.000

20.000

Poids chaîne
kg/m

2,4

2 

** RC
mm

900

1200

C50

C65

Chaîne
N.

ATTACHES

P
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

s
mm

50

65

34

34

29

29

40

50

7

7

3

3

e
mm

45

43

Suppl. poids 
attache kg

0,045

0,055 

C50

C65

Chaîne
N.

** RC rayon minimum de courbure

a
PP

H
s

F
1

e

F
2

d

c

1/
2F

1S

R
c

b

D6

D5

D2

L

Charge de 
rupture  N


